国家优质工程市政道路工程现场复查要点
第一部分  现场检查

一、道路工程

1、路肩必须直顺、表面平整，不得有裂缝，狼窝及阻水现象。边坡平整、坚实、稳定、严禁贴坡。边沟上口应整齐、直顺，沟底应平整，边沟排水畅通。

2、沥青混凝土道路面层应坚实、平整，颗粒分布均匀，不得有脱落、掉渣、裂缝、拥动、烂边、搓板、粗细料集中等不良现象。接茬紧密、平顺、烫缝不枯焦。面层与平石及其它构筑物衔接平顺，无积水现象。

3、水泥混凝土道路面层版面边角应整齐，无裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。伸缩缝必须垂直，缝内不得有杂物。伸缝必须全部贯通，传力杆必须与缝面垂直。切缝直线段直顺，曲线段圆顺。不得有瞎缝、跑锯。灌缝饱满、密实，缝面整齐，不得漏灌。

4、桥头部分无明显的沉陷。路面无明显的轮迹，无车辙、拥包等现象。

5、隔离墩、防撞墩、路缘石安装牢固。直线直顺、曲线圆滑。无缺棱、掉角等质量缺陷，外观色泽一致。

二、人行道

1、人行道砌块色泽一致，铺设紧密无空隙、松动，盲道设置符合标准。

2、街沿石、流水石预制件表面光滑，砌筑顺直、规范，流水石和路面顺接不挡水。雨蓖口安装规范，街道路面、人行道无积水。

3、人行道上各类井盖不高于人行道。

4、行道树树坑整齐，间隔均匀。

5、人行天桥、过街地道结构稳定无变形，外表美观，施工规范，无明显缺陷。

三、桥梁工程

1、水泥混凝土结构表面应平整，线形顺直，颜色均匀一致；混凝土表面不得出现蜂窝、麻面。混凝土内不应遗留建筑垃圾、杂物、临时预埋件等。桥梁悬拼结构相邻块件的接缝平整密实，棱角分明，无明显错台。

2、钢结构焊接表面不得有凹陷、划痕、焊疤电弧擦伤等缺陷，边缘应无毛刺；焊缝应平滑，无裂纹、未溶合、夹渣、未填满弧坑和焊瘤等缺陷；且焊缝外形均匀，成形良好，焊缝与焊缝之间、焊缝与金属之间过渡光滑，焊渣和飞溅物清除干净；

3、钢结构防护涂层表面完整光洁，均匀一致，无破损、气泡、裂纹、针孔、凹陷、麻点、流挂和皱皮等缺陷；涂后的漆膜颜色一致。

4、预制构件安装平稳、牢固，线条直顺不应歪斜、扭曲，安装后构件不得有硬伤、缺棱、掉角和裂纹等缺陷。

5、伸缩装置安装必须牢固，直顺、不扭曲，全缝顶面与桥面同高程、同坡度。缝宽符合设计及温度值的要求，缝隙均匀，伸缩有效。伸缩装置两侧的保护带的水泥混凝土要求无收缩、防水。沥青混凝土保护带碾压密实，接茬牢固。伸缩装置与保护带、保护带与桥面相接要平整。属封水型伸缩装置要做到封水有效，不漏水。橡胶伸缩装置橡胶体之间的接缝及橡胶体与混凝土、钢件相接处要用粘合剂粘牢。

6、栏杆、地袱、扶手安装必须牢固，线条直顺不应歪斜、扭曲。栏板与栏杆接缝处的填浆必须饱满，伸缩缝必须全部贯通。安装后的构件不得有硬伤、掉角和裂纹的缺陷。

7、斜拉桥斜拉索表面应平整密实，无畸形、碰伤或擦痕，颜色一致。锚头无伤痕、锈蚀。

8、悬索桥索鞍表面清洁；索股缠包带完好，钢丝防护无损，表面洁净；锚头表面平滑，涂层完好，无锈迹；主缆架设后索股钢丝平行顺直，无鼓丝，不重叠。索股顺直，不交叉。索股钢丝镀锌层保护完好，表面洁净；索夹螺栓端头长度均匀，索夹密封良好；吊索顺直无扭转现象。吊索及索夹防护涂装完好无损，无划伤、擦痕、断裂、裂纹等缺陷。

四、场站工程

1、土建工程的沉降、垂直度、标高、变形缝、沉降缝的处理，室内外、池外回填土质量，承重结构构件和墙体应无变形、裂缝、沉陷，无影响功能的结构质量缺陷。地下室无渗漏等。

2、现浇或预制装配混凝土结构详见桥梁工程的有关部分内容。

3、油漆涂料涂饰工程质量，涂层表面应涂饰均匀，粘结牢固、平整、光泽、洁净，分色线顺直清晰，颜色均匀一致，不漏涂，起皮、透底、返锈。涂料涂饰不泛碱、咬色、掉粉、点状疏密均匀、无流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹。油漆涂饰光滑、光亮、柔和，无刷纹、流坠、裹棱、皱皮，不透钉眼、刨痕、腻子痕迹。

4、钢结构防火涂装不得有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱落、空鼓、明显凹陷，并不得有粉化、松散和浮浆等外观缺陷。

5、电气设备安装工程，所用材料、电器、设备、成品、半成品的铭牌、型号、规格、性能和施工工艺安装质量必须符合设计要求和有关规定。电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件，与建筑钢结构件的连接固定不得采用熔焊（电气焊），且严禁热加工开孔。电气设备上的仪表装置，应确保其功能准确有效，计量和具有保护性的仪表应经检定合格。

6、接地或接零干线的连接必须具有不可拆卸性，支线必须单独与接地或接零干线相连接，不得串联连接。

7、各类管道和设备安装应位置正确，排列合理整齐，坡度、坡向、减震、伸缩等符合要求。支架、吊架、托架（含设备基础）的构造型式、规格尺寸、间距、位置符合有关规定，安装固定牢固、平整、与支承物或垫层接触紧密、平稳，不得与管道直接焊接，防腐处理良好。

第二部分  资料检查

一、施工前期及竣工资料

1、规划许可证

2、开工报告

3、施工许可证

4、工程竣工验收备案证明及相关的规划、消防、人防、环评、城建档案等专项验收证明

二、施工资料（黑体字部分均为城市档案馆存档资料）

1、施工管理资料：工程概况表、项目大事记、施工日志、工程事故记录。

2、施工技术资料：施工组织设计（项目管理规划）、施工组织设计审批、图纸审查记录、设计交底记录、技术交底记录、工程洽商记录、工程设计变更洽商一览表、安全交底记录。

3、施工物资资料：工程物资选样送审表、（主要设备、原材料、构配件质量证明及复试报告汇总表）、产品合格证、预拌混凝土出厂合格证、（预制钢筋混凝土梁、板、柱、桩出厂合格证）、钢构件出厂合格证、热拌沥青混凝土出厂合格证、石灰粉煤灰砂砾出厂合格证、水泥试验报告、砌筑块（砖）试验报告、砂试验报告、碎（卵）石试验报告、钢材试验报告、碱集料试验报告、沥青试验报告、热拌沥青混合料试验报告、石灰类无机结合料石灰剂量检测报告、防水涂料试验报告、防水卷材试验报告、橡胶止水带检验报告、锚具检验报告、有见证试验汇总表、见证记录。

4、施工测量监测资料：工程定位测量记录、测量复合记录、沉降观测记录。

5、施工记录：隐蔽工程检查记录、地基处理记录、地基钎探记录、土层锚杆成孔记录、土层锚杆注浆记录、土层锚杆张拉锁定记录、预应力筋张拉数据记录、预应力筋张拉孔道压浆记录、圆形钢筋混凝土构筑物缠绕钢丝应力测定记录、桩检测报告、钢箱梁安装检查记录、高强螺栓连接检查记录、焊缝综合质量记录、焊缝排位记录及示意图、钢管道防腐层施工质量检查记录、牺牲阳极埋设记录、设备基础检查记录。
6、施工试验资料：施工试验记录、（砌筑砂浆试块强度统计、评定记录）、（混凝土试块强度统计、评定记录）、钢筋连接试验报告、射线检测报告、超声波检测报告、磁粉检测报告、渗透检测报告、沥青混凝土路面厚度检验报告、路面平整度检查报告、路面粗糙度检查记录、路面弯沉值检验报告、桥梁功能性试验报告、给水管道水压试验记录、供热管道水压试验记录、供热管网（场站）试运行记录、燃气管道强度试验验收单、燃气管道严密性试验验收单、阴极保护系统验收测试记录、厂（场）站工程调试记录、设备单机试运行记录、设备强度／严密性试验记录、起重机试运行试验记录、设备负载联动（系统）试运行记录、水池满水试验记录、消化池气密性试验记录、瀑气均匀性试验记录、电气绝缘电阻测试记录、电气照明全负荷试运行记录、变压器试运行检查记录。
7、基础/主体结构工程验收记录、工程竣工验收鉴定书、工程竣工报告、竣工测量委托书、竣工测量报告、单位工程质量控制资料核查表。

8、质量评定资料：单位工程质量评定表、分部、分项工程质量评定表、验收批质量评定表。

9、竣工图。

