国家优质工程水处理工程现场复查要点
现场检查：

一、设备安装：

设备安装主要检查转动设备、吸刮泥设备、反冲洗设备、污泥脱水、压缩、烘干等主要设备。

（一）转动设备：

转动设备包括粗、细格栅机、水泵、风机等设备，其在安装前各设备基础须经过工序验收。

1、格栅机

1 主机组装的水平度和平整度须符合规范要求。

2 格栅滑道及链条运行须平滑稳定。

3 设备无异常振动状况。

4 各转动部件无异常响声，连接部位无异常振动现象。

5 电动机电流、电压、温升和主轴承等各方面摩擦部位温度无异常。

6 现场观察检查后，向操作人员了解设备运行情况并核验操作记录。

2、风机

1 风机安装水平度须合格（符合规范要求），风机轴承经过找正调平。

2 各转动部位无异常摩擦声响。

3 轴承温升，转动速度须符合规范要求。

4 风机传动装置的外露部分须有防护装置。

5 管路与风机连接的法兰面须对中并吻合。

6 进气、排气管路应有单独支撑，并与基础或其它建筑物连接牢固，其直管段上不得有阻碍热胀冷缩的固定支撑。

3、泵

1 泵与电机轴向对正。

2 连接泵的管道设有支架，泵没有直接承受管道重量，相互连接的法兰端面吻合良好。

3 各固定连接部位无松动现象，转子及各运行部件无异常声响和摩擦现象。

4 连接的管道无渗露，轴承温度、润滑油温度，密封液和冷却水温度及密封泄露量符合设备技术文件和设计要求。

（二）吸刮泥设备

检查其行走是否平稳无异常响动。转动轮与轨道或行走平面接触吻合良好，设备行走顺畅。

（三）反冲洗设备

进行反冲洗工作时段冲洗均匀，冲洗点布置合理。冲洗水流量满足既冲掉污物又不带走滤料的要求。

（四）加氯设备

氯罐安放稳固，更换方便、灵活。各个罐之间连接管道严密，无泄露。排风扇安装位置符合要求（其中心距地800mm—900mm）。配置了在氯气泄露时有效的报警装置及负压送风装置。

（五）污泥处理设备

设备的密闭情况符合要求，无异味渗出。设备运转噪音符合国家标准。                                                              

二、土建工程；

1、各类水池池体没有因地基基础及主体质量问题而引起池体主体、构件出现不均匀沉降，有害裂缝或整体倾斜现象。
2、建筑物周围回填土没有存在明显沉陷或因回填不实而造成散水被破坏等情况。
3、混凝土结构表面是无较明显质量缺陷。

4、池体防水无存在渗漏（洇水）现象或存有产生渗漏（洇水）的隐患。

5、其他土建工程检查与民用建筑相同，重点检查柱基及基础工程、大体积混凝土设备基础、混凝土框架和钢结构框架、大型混凝土梁柱。在外观上，混凝土结构、梁柱等要内实外光，几何尺寸准确。钢结构螺栓连接牢固，焊接质量良好，焊缝美观；防腐或防火涂层整齐漂亮。
三、电气工程：

与民用建筑基本相同，主要查电气管线、桥架、电气设备安装排列是否整齐，线缆颜色是否正确、接地是否可靠。防雷接地是否规范、可靠、有效。

四、管道工程：

1、管道安装必须横平竖直，排列合理整齐，必须有坡度的管道，其坡向、坡度应正确、减震、伸缩符合要求。

2、管道支、托、吊架位置正确、间距均匀、固定牢固，支、托、吊架下料时的切口必须平整光滑，焊接、防腐等均应规范、美观，小于M12螺栓孔不应采用氧气割孔，大于M12螺栓孔使用氧气开孔的应打磨光滑平整，吊杆螺栓∪卡螺栓外露丝扣长度不应超过圆钢直径的1／2。

3、管道的各种形式的接口须严密无渗漏，法兰连接的垫片数量、材质必须符合要求。

4、各种管道均应有明确的介质流向、用途标识。

5、设备安装和系统中管道阀门零配件连接螺栓外露丝扣长度不应超过螺栓直径的1／2。
6、设备仪表设置缓冲装置，仪表安装后便于观察
五、污泥处理状况

1、水处理产生的污泥须经过消毒、灭菌处理。
2、产生的污泥须密闭存放。无二次污染现象。
3、污泥的运输使用专用运输设备。
六、环保管理状况

1、污水处理沉砂池处，有无消除异味装置及措施，并严格检查处理效果。

2、加氯间防氯气泄漏保护措施，应急处理设备及应急措施。

3、厂区绿化、环境卫生等是否达标。

4、消防设施是否完善齐备。

5、处理后污泥的去向、处理措施等须符合环保要求。
资料检查：

各种资料编写清晰，装订整齐。填写真实，能切实反映施工过程的实际情况。所有资料禁止涂改伪造。所提供资料一般应为原件。

一、工程建设前期相关资料： 

建设项目规划及立项申请、土地划拨申请及批文、环境影响评价报告及批文、可行性研究报告及批文、初步设计及批文、工程概算批文、规划许可证、施工许可证、开工报告、年度建设计划、施工合同。所有应依法进行招投标活动的招投标手续。

二、施工资料：

1、创优策划，施工组织设计、重要施工方案、重要设计变更、洽商、安全技术交底。

2、设备及材料的产品合格证、检验报告、进厂验收记录。

3、各项隐蔽工程的检查验收记录如池体防水、地下管网等。

4、施工过程中的各项检查、检验、测试记录。

5、土建与安装及其各工序交接记录。

6、分部、分项和单位工程的质量验评资料。

7、各类水池、大型设备基础的沉降观察记录（反映沉降值和相对沉降差值）。

8、各项设备的安装的冷态和热态找正记录和试运转记录。

9、进出水各项指标记录，主要为BOD、COD、T-P、T-N、SS及色度、NTU、余氯等。

10、焊接记录，包括焊工培训考核、焊接一次合格率、探伤拍片记录。

11、管道系统的吹扫、试压、脱脂等记录。

12、集中控制系统的调试记录，特别是水锤消除器的试跳情况记录。
三、监理资料：

监理大纲、监理日志、监理月报、监理例会纪要、监理工作通知、监理工作总结。

四、试生产及相关资料：

系统联动情况、中间交接、试生产前检查、试生产情况、检测时间及检测结果。

五、竣工验收情况：

竣工验收准备情况资料；预验收及整改情况资料；环保、消防、卫生防疫、劳动保护等单项验收情况资料；竣工验收报告，竣工验收委员会签定意见及签字资料；竣工备案资料；验收后遗留问题及处理报告；工程总结；工程结算和审计文件。

六、试生产以来运转情况：

设备运行及检修情况，水处理质量状况、经济效益情况。施工单位回访和保修情况，生产中有无因施工质量产生的停车检修等。

七、有关获奖文件

优秀设计获奖文件和证书原件，引进先进工艺技术的确认证明，省部级优质工程获奖文件和证书原件，其他有关获奖文件。

