国家优质工程园林仿古工程现场复查要点
园林绿化部分：

园林绿化景观应与自然环境有机结合，使主要功能区和人文景观与不同环境特征的地形、植被、铺地一起构成不同层次的景观达到和谐统一，并以此为依据合理安排道路，在视觉的空间因地制宜地采取疏密结合，既让每个主要观景点和不同功能的绿化区都具有一定个性特征的视觉景观效果，并且能够自然地过渡和连接。

植物配置应注重乔、灌、花、草、地被植物的合理搭配和有机结合，并突出乔灌的绿化地位和绿化效果，做到乔木和灌木、常绿树和落叶树的比例合理，坡地绿化，因地就势，层次分明，错落有致。在植物种植时讲究科学，起苗、运输、挖坑、栽植四个环节，成活率高。

园林设置的雕塑、小品应有艺术鉴赏价值，健康、向上，布局合理，与环境协调。

园林绿化资料整理应单独组卷。

仿古建筑部分：

目前，仿古工程建筑基础、结构比较多运用钢筋混凝土现浇等现代建筑施工技术、施工工艺，既坚固安全，防蛀防腐，又节约木材。为此，地基基础及主体工程等与民用建筑工程通用部分复查要点在此不重复叙述。

一、屋面工程

（一）琉璃屋面工程

1、瓦垄：分中号垄准确，瓦垄直顺，屋面曲线适宜。

2、钉瓦口：安装牢固，接缝平整、无缝隙，退雀台适宜、均匀。

3、捉节夹垄：瓦翅子应背严实，捉节饱满，夹垄坚实，下脚干净，无孔洞、裂缝、翘边、起泡等现象。

4、屋面外观：瓦面和屋脊洁净美观，釉面擦净擦亮。

5、屋脊牢固平稳，整体连接好，填馅饱满，苫小背密实，吻兽、小跑及其它附件安装的位置正确，摆放正、稳。

（二）筒瓦屋面工程

1、屋面干净美观，浆色均匀一致，檐头及眉子、当沟刷烟子浆宽度一致，刷齐刷严。

2、屋脊应砌筑牢固平稳坚实，整体性好，胎子砖灰浆饱满，吻兽、狮马及其它附件安装的位置正确，摆放正、稳、外形美观。

（三）合瓦屋面工程

1、屋脊的位置、造型、尺度及分层作法必须符合设计要求或古建常规作法。

2、屋脊之间或屋脊与山花板、围板等交接部位必须严实，不得有裂缝，不得存水。

3、屋脊应砌筑牢稳坚实，整体性好，胎子砖灰浆饱满，规矩盘子、平挎草等屋脊附件的位置正确，摆放正、稳，外形美观。

（四）干槎瓦屋面工程

瓦垄应编搭正确，搭肩均匀一致，不挤不架，瓦垄不歪斜、弯曲，缝隙均匀严密。

(五)青灰背屋面工程：

1、灰背表面应无爆灰、开裂、空鼓、积水、酥碱和冻结现象。

2、灰背与墙体、砖檐、屋面等交接部位，应避免做成逆槎，灰背粘接必须牢固，不得翘边、开裂、挡水，灰背屋面的瓦檐，不得出现尿檐现象。

3、表面不得出现开裂，无麻刀团、露麻、起毛、起泡、水汶等粗糙现象；刷浆赶轧必须坚实，不得有过嫩虚软现象。

4、灰背表面顺平，无坑洼不平，泛水适宜，排水畅通；沟嘴子附近排水迅速；灰背屋面的瓦檐出檐平顺。

二、地面工程

(一)砖墁地面工程

1、廊子及庭院等需要自然排水的地面，泛水适宜，排水通畅，无积水现象。

2、细墁地面（包括水泥仿方砖）整洁美观，颜色均匀，楞角完整，表面无灰浆、泥点等不洁现象，接缝均匀，宽度一致，油灰饱满严实。

3、糙墁地面（包括预制混凝土块）表面洁净，无缺棱掉角，砖缝大小均匀一致，接缝平顺，扫缝或勾缝严密，深浅一致，灰缝内不空虚。

4、地面钻生（桐油）应钻生均匀，无油皮和损伤砖表面现象，表面洁净。“钻生泼墨”作法的地面，墨色均匀一致，无残留的油皮或蜡皮，表面洁净光亮。

(二)墁石子地工程

1、面层和基层必须粘结牢固，不得空鼓、开裂，石子无松动，掉粒现象。

2、石子地的石子嵌固应排列紧密，石粒清晰，显露均匀密实。

3、石子地的表面平整，无坑洼或隆起，与方砖、牙子砖接槎处平顺。

4、石子地的泛水符合排水要求，排水通畅。

（三）水泥仿古地面工程

1、水泥仿古地面工程包括水泥及细石混凝土整体面层的仿古地面（包括踢脚线）。

2、面层表面密实光洁；无裂纹、脱皮、麻面、起砂、水纹、抹子划痕等缺陷；表面洁净，无残留的砂浆等脏物；周边顺平、光洁。

3、要求做泛水的地面泛水要求无积水；与地漏结合处严实平顺。

4、表面作假砖缝， 分格的形式应符合设计要求或传统作法，缝线平直、深浅均匀一致，接槎无搭痕，细致美观。

5、踢脚线的高度一致，棱角完好。出墙厚度均匀，与墙面结合牢固。

三、木装修制作、安装工程

（一）各类门、槅扇、槛窗、支摘窗及室内木装修的槛框和榻板的制作与安装

1、槛框制作应表面光平、无刨痕、戗槎和残损，线条直顺光洁，线肩严密平整，无疵病。

2、榻板制作应表面光平，无凸凹或裂缝。

（二）槅扇、槛窗、支摘窗、帘架、风门制作与安装

1、边框、抹头制作应榫眼饱满，胶结牢固，线角严实，交圈，线条光洁直顺，表面光平，无刨痕、戗槎、锤印等。

2、各种棂条花心、仔屉制作应棂条断面尺寸相等，凸凹或其它线条直顺、光洁、一致，棂条相交处肩角严实，榫卯饱满、胶结严实，无松动，棂条空档大小一致，对应棂条直顺，团花、卡子花等位置准确、对称、牢固、无疵病。

（三）坐凳楣子、倒挂楣子制作与安装工程

坐凳楣子、倒挂楣子制作与安装应榫眼、胶结饱满、肩角严，线角交圈，表面光洁平整，对应棂条直顺，空档大小一致，安装牢固，无疵病。

（四）栏杆制作与安装工程

各种栏杆制作榫眼饱满，表面光洁，无刨痕、锤印、戗槎、毛刺，肩角严密，尺寸准确，花栏杆棂条直顺，无疵病。安装必须牢固，严禁有松散、晃动等不坚固现象。

（五）什锦窗制作与安装

什锦窗、牖窗等制作与安装应表面光洁，线条流畅，边框仔屉间缝隙均匀（不大于2.5mm），榫卯饱满、胶结牢固，肩角严密。

(六)大门制作与安装

1、实榻门、攒边门、屏门、撒带门等各种古建大门门板粘接，不得做平缝，必须做企口缝或龙凤榫。

2、实榻门、攒边门、屏门、撒带门等各种古建大门安装必须牢固，贴门框内侧安装的大门必须有上下和侧面掩缝，掩缝大小按门边厚的1/3到1/4。

(七)木楼梯制作与安装

1、木楼梯用料的树种、材质等级、含水率及防虫，防腐处理等必须符合设计要求。

2、木楼梯制作、安装帮板、踢脚、踩板制作，表面光洁，无刨痕、戗槎、锤印；楼梯扶手制作坚固美观；整座楼梯安装牢固，无疵病。

(八)木装修雕刻

1、雕刻花纹、风格必须符合设计要求或不同朝代的做法及艺术特点。

2、阴纹线雕花纹应线条优美流畅，刀法讲究，有艺术特色；字雕忠于字样，不走形。

3、落地雕刻图案应落地平整光洁，突起部分层次分明，线条流畅优美，有艺术特色。

4、单层次双面透雕（花牙子等）应锼活符合样板，双面花纹一致，不错位，线条流畅，表层花纹迭落缠绕层次分明，无疵病。

5、多层次双面透雕（花罩等）应各层次花纹分布合理，空隙均匀，各层次花纹迭落缠绕关系清楚，表层花纹分布清晰，刀法讲究，无刀痕，无疵病，有艺术特色。

6、贴雕应花纹美观，层次分明，脉络清晰，刀法讲究，与底板粘贴严密牢固。

7、嵌雕（龙头、凤头、花头等）应形象准确、生动，与嵌接部分衔接自然顺畅，刀法讲究，有艺术特色。

四、油饰工程

古建修建中油漆、粉刷、贴金、裱糊，大漆等装饰工程，材料进场后应验收，没有合格证的材料应抽样检验，合格后方可使用。

(一)混色油漆工程

下架大木表面，槅扇、槛窗、支摘窗、横披、风门、屏门、大门和各种形式木装修里外面，下架大木枋上面，槅扇、槛窗等口边，大小面均无透底、流坠和皱皮，光亮、光滑无挡手感，大小面均无分色裹楞，颜色一致，无刷纹。五金、玻璃、墙面、石活、地面、屋面应洁净。

(二)清漆工程

1、大木及木基层：蜡洒布均匀，无露底，光亮柔和光滑，棕眼平整，色泽一致，木纹清晰，厚薄一致，表面洁净，无蜡柳。楠木保持原色，秧角不窝蜡。

2、装修和花活：油色不混，本色无斑迹。无露底，棕眼刮平，光滑明亮，光泽一致，木纹清晰，楠木保持原色，表面洁净，无蜡柳。

3、刷浆（喷浆）工程无反碱、咬色，1m正视斜视喷点均匀，刷纹通顺，无流坠、疙瘩、溅沫（浆落），正视、斜视颜色一致，无砂眼、划痕，装修、下架大木、五金、灯具、玻璃洁净。

4、花墙边、色边应线条均匀平直，颜色一致，无接头；接头错位不大于1mm，纹理清晰，图案无移位。

(三)贴金工程

1、贴金工程包括施用库金箔、赤金箔、铜箔、铝箔、合金箔等的彩画帖金、牌匾贴金、框线贴金、槅扇与槛窗棂花扣贴金、山花梅花钉贴金、绶带贴金、壁画彩塑贴金和室内外新式彩画贴金工程。

2、贴金表面应色泽一致，光亮足，不花；不得有绽口、漏贴，金胶油不得有流坠、洇、皱皮等缺陷。框线和各种线贴金扣油表面线条直顺整齐，弧线流畅。色泽一致，光亮足，不花；不得有绽口、漏贴，金胶油不得有流坠、洇、皱皮等缺陷

（四）裱糊工程

1、各种纸面、丝绸面与底子纸之间及底子纸与基层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓、翘皮、崩秧和油口等缺陷。

2、各幅张拼接应横平竖直，图案端正，拼缝图案、花纹吻合，1.5m处正视不显接缝，阴角处搭接，阳角处无接缝，搭接时，搭接宽度不得大于3mm。

五、彩画工程

（一）大木彩画

1、基层必须坚实、牢固、平整、楞角整齐，无孔洞、裂缝、生油挂甲等现象。

2、沥粉线条光滑、饱满、直顺、无刀子粉、疙瘩粉、瘪粉、麻渣粉；主要线条无明显接头。各色线条直顺度线条准确直顺、宽窄一致、无搭接错位、离缝现象，棱角整齐。色彩均匀、足实、不透底影、无混色现象。

3、图案工整规则、大小一致、风路均匀、色彩鲜明清楚、运笔准确到位、线条清晰流畅，洁净、无脏活及明显修补痕迹。

4、各种绘画逼真、形象、生动，能很好体现绘画主题，退晕整齐、层次清楚、无靠色跳色现象。

5、裱贴应牢固、平整、无空鼓、翘边、折皱。

（二）椽头彩画工程

沥粉线道横平紧直、光滑直顺、饱满，横竖线道搭接合条，平行线道距离宽窄一致、风路均匀。

色彩饱满、均匀一致、不透底影，层次清楚。图案线道横平竖直、空当均匀、粗细一致、退晕规则、拐角方正。各种椽头线道粗细一致，规格统一，洁净，无脏污、修改及裹面现象。花样合理、构图巧妙灵活、形象生动、色彩鲜艳、开染均匀、风格一致、无重样。

（三）天花、支条彩画工程

1、行线排列通顺整齐，大边宽窄一致。

2、方、圆光线线道直顺、饱满、搭角到位，圆光线接头无错位，通顺、起伏一致，色线工整规则。

3、岔角、圆心图案岔角工整，风路均匀一致，各色线条直顺流畅；圆心内图案工整规则，风路均匀。

4、渲染均匀，层次鲜明，色调沉稳，勾线有力，画面干净整齐。

5、裱贴牢固平整，无空鼓、翘边、皱痕及折裂沥粉线现象，表面洁净、色彩鲜艳、无污痕。

6、燕尾色彩鲜明，层次清楚，图案工整，线条准确流畅，裁贴燕尾与支条宽窄一致，裱贴牢固平整，无拼缝、边缝。

（四）楣子、牙子、雀替、花活彩画工程

1、楣子彩画掏里必须刷严、刷到，迎面均匀一致，线条清晰直顺，色彩足实，分色线整齐，无裹面。

2、牙子彩画掏里刷严、刷到，涂色足实均匀，渲染均匀无斑迹，色调沉稳。

3、雀替、花活彩画色彩鲜明，足实盖地，层次清楚，渲染均匀，线道宽窄一致，留晕整齐，不混色、不露缝，洁净无脏色。

六、资料要求

    申报国家优质工程的项目必须具有完整的工程建设档案资料，包括从立项审批到竣工验收的合法性资料，施工过程的建设、设计、施工、监理等单位在工程建设过程中形成的各项技术、管理资料。

    1、施工前期资料包括：

立项审批文件、土地使用证、规划许可证、开工报告、施工许可证等合法性资料。

2、竣工验收资料包括：

    工程竣工验收备案证明；规划、消防、档案、卫生等需专项验收的合法性资料。

    3、施工过程资料：

    施工组织设计、施工方案、图纸会审、设计变更、施工洽商记录、技术质量交底、施工日记等管理资料；材料设备的产品合格证、检验报告、进场验收记录、试验资料等；各项隐蔽工程的检查验收记录。

4、所有资料须详实、真实，并与工程进度同步。

5、所有资料应清晰、可辨，目录详细，组卷合理、装订整齐。

